








návod k použití dřezů
Návody k montáži a použití jsou vždy součástí balení příslušného výrobku. Další informace získáte na našich internetových stránkách,
nebo na telefonickém kontaktu.

montáž – před montáži zkontrolujte, zda není dřez dopravou nebo jinak poškozen. Otvory pro baterie nebo ovládání odtoku jsou naz-
načeny nálepkou, vyklepávejte je výhradně z vrchní (lícové) strany dřezu. Doporučujeme  zkontrolovat zda se nálepka  neposunula ze
středu budoucího otvoru. Není-li střed budoucího otvoru označen nálepkou např. (pokud jste si nálepku omylem odstranili nebo z jiného
důvodu) je nutné si jej pečlivě vyměřit a označit. Před vyklepáváním dřez podložte zespodu z obou stran co nejblíže k vyklepávanému
otvoru, ale mimo něj. Vyklepávejte tuhou ocelovou tyčí nebo trubkou o průměru do 20 mm. Po vyklepnutí lze otvor dočistit pilníkem. Pod
opracovanou dosedací plochu dřezu naneste těsnící prostředek. K těsnění dřezu používejte z hygienických důvodů výhradně transpa-
rentní sanitární silikon k tomu určený. Dřez připevněte k pracovní desce přiloženými svorkami dle schématu. Mírné prohnutí dřezu není
závadou (zabraňuje odstávání krajů) a lze jej bez problémů dotáhnout svorkami. Svorky dotahujte postupně od středu ke krajům dřezu.
Nepoužívejte prudké dotahování elektrickými pomůckami. Po vsazení dřezu odstraňte případnou vytlačenou těsnící hmotu (silikon)
špachtličkou nebo vlhkým hadříkem. 

odtočné armatury (sifony) – sestavujte dle přiloženého schématu a důsledně dodržujte takový postup aplikace těsnění při spojování
jednotlivých dílů, který je vyznačen na schématu v detailu (je-li uveden). Některé typy dřezů mohou vyžadovat úpravu délky spojovacích
trubek, toto proveďte např. pilkou na železo dle dispozice vašeho odpadu ve zdi. Před zkracováním trubek se ujistěte, zda sestavu
skládáte správně. Celkové dotažení armatury proveďte až po její úplné kompletaci. Dodávané odtočné armatury (sifony) předpokládají
standardní výšku odpadu ve zdi 400 mm. V případech vysoko položeného vyústění odpadu ve zdi, můžete použít místo námi dodá-
vaného sifonu (ve tvaru U) flexibilní sifon. Vyskytla-li by se netěsnost ihned po instalaci, povolte všechny spoje aby se odstranila případ-
ná pnutí, zkontrolujte zda těsnění nejsou pomačkána a zda jednotlivé díly k sobě sedí bez jakéhokoli použití násilí při jejich sesazování
(nepřesnosti v délkách trubek odstraňte) a smontujte armaturu výše uvedeným způsobem. Dbejte, aby armatury nikdy nebyly vystaveny
nárazům nebo tlakům např. od věcí vkládaných do skříňky.

provoz a údržba dřezu – dřezy SCHOCK jsou dostatečně tvrdé i houževnaté, přesto se vyvarujte zvláště agresivního zacházení např.
úderu nebo vrypu paličkou nebo sekáčkem na maso. Neodkládejte na dřez pokud možno rozpálené hrnce o teplotě vyšší než 180 °C.
Nečistěte dřez agresivními čističi s obsahem kyseliny mravenčí nebo citrónové. Chromový a lakovaný povrch vodovodní baterie nikdy
nedrhněte práškem, nýbrž očistěte měkkým hadříkem a běžným čistícím prostředkem. Dřez odolává kyselinám a zásadám, obsažených 
v běžných čistících prostředcích na mytí nádobí. Materiál Cristalite, z kterého je dřez vyroben, má vynikající hygienické vlastnosti 
a nevyžaduje tudíž žádnou zvláštní péči.

čištění vodovodních baterií – vodovodní baterie zvláště pak s barevnou úpravou čistěte výhradně neagresivním saponátem určeným
na nádobí. Nepoužívejte prášky nebo písky. 

návod k použití a péči o prkénko ze dřeva – při používání dbejte následujících bodů: před prvním použitím natřete prkénko rostlinným
olejem. Přes noc nechte vsáknout. Toto pravidelně opakujte v intervalu 1 roku. Nezapomeňte, že prkénko je z přírodního materiálu a reagu-
je na vlivy prostředí. Za extrémních podmínek se může ohnout nebo mohou vznikat praskliny. Používejte oboustranně, aby bylo zabráněno
ohnutí. Nenechávejte prkénko dlouho ležet ve vodě. K řádnému omytí postačí teplá voda a čistící prostředek. Nechejte prkénko schnout
na vzduchu. Zabraňte přímému slunečnímu záření a pokládání na horká místa. Neumývejte dřevěná prkénka v myčkách na nádobí.

pokyny k montáži směšovací baterie firmy SCHOCK – montáž baterie spadá do vodoinstalačních prací a má být provedena pracov-
níkem s příslušnou kvalifikací. Neručíme za vady vzniklé nečistotou v potrubí. Z tohoto důvodu instalujte před baterii kohouty (tzv.roháčky)
s filtrem (sítkem) nebo zvlášť sítkový filtr. Rozdíl v ceně kohoutu je minimální a předejdete problémům s nečistotami. Naše baterie dosahu-
jí optimální funkčnosti, pokud jsou splněny následující požadavky. Provozní tlak 1-5 barů, teplota max. 80 °C. Pokud by tlak v zařízení
přesahoval 6 barů, doporučujeme instalovat redukci tlaku. Pokud zařízení splňuje tyto požadavky je možné začít s instalací. Závitový čep
a přípojnou trubici předem smontovat. Těsnění vložit do předem vyhrazeného místa. Zasazovací směšovací baterii vsadit do otvoru dřezu,
tvarované těsnění a přírubu připevnit na závitový čep a následně zatáhnout matky na směšovací baterii. Neopomeňte použít přiložené
gumové nebo plechové podložky, tak, abyste nepoškodili dřez přímým stykem s utahovací maticí. Levou přípojnou trubici spojit s vývo-
dem teplé vody, pravou přípojnou trubici s vývodem studené vody. (Doporučujeme použití zatahovacích kohoutků s filtrem.) U baterií 
s vytahovací sprškou se sešroubuje kovová hadice se sprškou, neopomeňte do spoje vložit těsnění. Kovovou hadici protáhneme tělem
baterie seshora dolů a spojíme s trubkou opatřenou převlečnou maticí, opět nezapomeňte na těsnění. Na spodní část kovové hadice
upevněte olověnou protiváhu, spojte přiloženými šrouby. Tato protiváha vám bude pomáhat v zatahování spršky zpět do baterie. Umístění
protiváhy zvolte dle dispozice vaší linky. U baterií určených pro průtokový ohřívač, instalujte hadice dle schématu a označení písmeny 
a šipkami.

čištění a údržba dřezu – po mytí nádobí opláchněte dřez vodou. Zaschlé kapky vody většinou nejsou na materiálu Cristalite vidět.
Ulpí-li na dřezu nečistoty nebo mastnota, očistěte poškozené místo saponátem a opláchněte vodou. Je-li dřez více znečištěný, doporuču-
jeme jej jednou za čas omýt tekutým pískem. Při veškerém čištění se vždy více zaměřte na zašlá nebo znečištěná místa dřezu. Je-li dřez
extrémně znečištěný nebo dlouhodobě znečištěný a zašlý, doporučujeme tento postup renovace pouhým vydrhnutím: Použijte prostředek
na nádobí, opláchněte vodou, pak tekutý písek, opláchněte vodou. Ve zvláštních případech můžete nakonec použít roztok bělidla, např
Savo 1 díl + 3 díly vody naneste, nechte působit 5 minut a důkladně opláchněte vodou. Při práci s bělidlem dbejte bezpečnostních
pokynů uvedených na prostředku a snažte se vyhnout kovovým a plastovým součástem dřezu. Pokud přesto dřez nevyčistíte, opakujte
postup jen na problematických místech.
Při dodržení uvedených postupů nemusíte mít obavu o barevnost Vašeho dřezu. Váš dřez bude stále vypadat jako nový. Pokud si
však chcete čištění a údržbu dřezu usnadnit, doporučujeme použít speciálně vyvinuté čistící a údržbové prostředky Schock.
Návod k jejich použití je přiložen ke každému balení.
Informaci o nejvhodnějším, běžně dostupném prostředku pro snadné čištění granitových i nerezových dřezů získáte na našich interne-
tových stránkách, nebo na telefonickém kontaktu. Tyto prostředky nejsou v katalogu uvedeny s ohledem na to, že obchodní názvy 
i nabídka běžně dostupných čistidel se neustále mění a nová čistidla průběžně ověřujeme.
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všeobecné obchodní podmínky
dodací lhůty – aktuální skladová nabídka do 5-ti pracovních dnů (nutno telefonicky potvrdit). Vždy 400–500 dřezů skladem.

Není-li zboží skladem je dodací lhůta 5–6 týdnů od data doručení písemné objednávky. Objednávky přijímáme výhradně písem-
ně (e-mailem nebo faxem) – obratem provádíme potvrzení. Kratší termíny je nutno individuálně dojednat. 

záruky – na jednotlivé druhy zboží poskytujeme záruku 24 měsíců není-li uvedeno nebo sjednáno jinak. S výrobci a prodejci
jsme připraveni písemnou dohodou sjednotit naše záruky se zárukami obvyklými pro sestavy jimi dodávané

ceny zboží – platí ceny stanovené v katalogu do doby doručení nových ceníků. Pro fakturaci je rozhodující cena bez daně.
Uvedené ceny s DPH jsou v katalogu zaokrouhleny dle obecných matematických pravidel. Podle účetních zvyklostí múže u ceny
s DPH vzniknout rozdíl v zaokrouhlení max. 1 Kč. Objednávky, které odběratel u nás učiní, akceptujeme i v cenách podle již
neplatného ceníku neměl-li odběratel ke dni objednávky k dispozici ceník platný. Za rozdíly v cenách vzniklé naší chybou ručíme. 

rabaty pro jednotlivá kuchyňská studia a drobné výrobce – doporučujeme zájemcům obracet se na regionálního smluvního
partnera naší firmy, kde dostanou lepší podmínky z hlediska servisu, dopravy atd. Výši rabatu a způsob jeho zvyšování určujeme
individuálně dle přístupu odběratele k nám, podmínek a výsledků daného odběratele. Volejte Info-Line: 543 216 093. Hromad-
nější jednorázové odběry oceníme vyšším rabatem. Smluvním partnerům, u kterých se staneme dominantním dodavatelem dřezů
(granitových nikoli nerezu) poskytneme zvláštní rabaty a další zvýhodněné podmínky. 

rabaty pro výrobce a velkoodběratele – tyto rabaty budou dohodnuty dle individuálních podmínek.

vzorky – smluvním partnerům, jsme připraveni poskytnout vzorky dřezů SCHOCK z materiálu CRISTALITE na vystavení do
prodejen, studií na výstavy, prezentace nebo jinou formu reklamy za zvýhodněných podmínek. Vzorník materiálu (barevných
provedení) dostanete zdarma ke vzorku dřezu vystaveného na prodejně. Jinak je možno vzorník u nás zakoupit dle domluvy.

splatnosti – jednotlivé a první odběry platbou hotově při předání zboží. Další odběry a větší zakázky individuální dohodou. 

doprava – dle konkrétní dohody s odběrateli. Pokud není dohodnuto jinak, ke každému zboží účtujeme příslušné dopravné 
a balné dle platného ceníku smluvního přepravce.
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odpovědi na Vaše nejčastejší dotazy
A co když potřebuji ke granitovým dřezům připojit drtič odpadu?

Lze, jedinou podmínkou je průměr odtokového otvoru, který musí být 9 cm, což dřezy Schock, až na typy Euro R 100 a Euro
N 100 splňují. Tuhost a masivnost materiálu Cristalite vám zajistí, že se nebudou šířit vibrace. Objednejte některý z námi dodá-
vaných drtičů a vyhnete se problémům při instalaci.

A můžu volit pravou nebo levou orientaci rovných dřezů?
Ano, otvory pro baterii a ovládání ventilů jsou z rubové strany dřezu pouze předfrézovány na ∅ 36 mm a vy si můžete vybrat které
otvory použijete a podle toho orientaci, která vám vyhovuje.

A co teploty a horké hrnce?
Dlouhotrvající tepelné zatížení bez jakýchkoliv změn je do 180 °C/20 min. (ověřeno). Tuto vlastnost oceníte zvlášť při odkládá-
ní horkých hrnců s vařícími pokrmy z plotny přímo na odkapovou plochu dřezu. Krátkodobé zatížení může být až 280 °C.

A jak se manipuluje s nádobím v mycí vaně dřezu?
Opravdu dostatečné a vyvážené rozměry mycích vaniček jsou velkou výhodou dřezů Schock v porovnáním s ostatními, takže
tuhle vlastnost využijete zvláště při mytí velkých hrnců, pečících plechů případně při napouštění kbelíků vodou.

A co když chci ke dřezu speciální prkénka?
Není problém, Firma Schock nabízí k dřezům přesně tvarovaná prkénka, která vám umožní operativně zvětšit pracovní plochu
kuchyňské desky což ocení především majitelé menších kuchyní.

A co tradiční zaschlé nevyleštitelné kapky vody?
Obvykle nejsou vidět, U některých barev dřezy stačí přetřít vlhkým hadříkem a stále vypadají jako nové. Pokyny pro čištění najde-
te na straně 61. Pro snadnější údržbu a čištění dřezů Schock nabízíme speciálně vyvinuté čistící prostředky (viz str. 56)

A co když chci pomocí ovládače odtoku ovládat oba vypouštěcí ventily?
Jedním excentrickým ovládáním lze ovládat pouze jeden odtok. Chcete-li ovládat dva odtoky, je nutno dokoupit další excentric-
ké ovládání.

A co povrchové poškození?
Materiál Cristalite Granit je dostatečně odolný a tvrdý a je v celé tloušťce řezu stejný a tudíž i plně probarvený a barevně stálý.
Informace o materiálu najdete na straně 10.

A co když chci umístit granitové dřezy Schock pod kuchyňskou desku?
Lze, způsobem uvedeným na obrázcích je možné připravit kuchyňské desky z přírodního kamene, umělého kamene (např. Tech-
nistone), kompozitní desky (např. Corian, Kerrock), nebo i masivní dřevěné desky k uložení většiny dřezů Schock ze spodu. Do
objednávky je třeba tuto skutečnost uvést, abychom vám dodali odpovídající kování. Úpravu dřezů do jedné roviny s deskou
nedodáváme.
Důkladně pročtěte celý postup a mějte na paměti, že veškeré uvedené rozměry jsou na sebe navázány a při změně někte-
rého je třeba ostatní pečlivě dopočítávat. Uvedený postup je pouze obecným návodem. Za správnou přípravu otvoru 
a výpočet konkrétních rozměrů nese zodpovědnost vždy zhotovitel.
1) Výřez menší o požadovaný přesah desky přes dřez. Přesah desky přes dřez je dle typu a obvodové hrany dřezu obvykle 6 mm.
Pozor: V případě použití šablony mějte na pamněti, že šablona je o 10 mm z každé strany po obvodu dřezu menší. Příklad: Pro
dřez o rozměrech 1000 x 500 mm je rozměr šablony 980 x 480 mm.
2) Proveďte podfrézování tak, aby dřez mohl být uložen zespodu pod přesahující desku. Tloušťku přesahující desky doporuču-
jeme 6mm. (není podmínkou). Podfrézování by mělo být provedeno tak, aby dřez do něj mohl být volně zasunut , ale při tom byl
ustředěn. Pokud budete provádět zaoblení přesahující hrany pamatujte na něj tak aby přesah desky přes dřez zůstal 6 mm.
3) Po obvodu proveďte drážku pro fixaci dřezu. T fréza výšky 4,3 mm, hloubka drážky 20 mm. Vzdálenost horní hrany drážky
od spodní hrany přesahující desky zvolte dle tloušťky upínaného dřezu v místě upnutí +1 mm.
4) Zaoblení např. pro tloušťku přesahující desky 6 mm doporučujeme R 5,5. Toto však je individuální dle vámi zvolených para-
metrů přesahující desky.
5) Námi dodávané kování pro přitlačení dřezu.
Spojení dřezu s deskou doporučujeme velmi jemně ošetřit transparentní sanitárním silikonem určeným pro použití u kuchyní. 
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Suite, s.r.o., tel./fax: +420 543 237 005, +420 543 216 093
e-mail: obchod@suite.cz, www.suite.cz 
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